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Bacia colectora 1 bidon ret. 225L. PEAD - 52123

Usado para armazenar tambores ou latas contendo liquidos
produtos quimicos muito agressivos.

Descricao:

Latas de pldstico para armazenar tambores ou latas
contendo liquidos quimicos muito agressivos (acidos)
Cumpre a legislacdo (decreto de 2 de fevereiro de 1998).
Equipado com diferentes tipos de grades removiveis.
Manuseio vazio.

As cargas permitidas devem ser uniformes

distribuido.

O HDPE mantém suas propriedades mecanicas de -40 a +70 2C.
Caracteristicas técnicas:

Dimensdes: 925x755x555 mm

Volume de retengdo: 225 litros.

Carga admissivel: 300 kg.

Superficie util: 620x790 mm.
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Plataforma colectora para 1 Bidon Material ACO
Retengao de 220 Lt (Dim =830 x 830 x 420 mm)

Carga admissivel = 500 Kg

Superficie util = 780 x 820 mm

Carrinho transporte Bidon

Carrinho para biddes, com pneus de borracha macica,
para um transporte e enchimento seguro de biddes de
aco ou plastico com tampa de 200 litros.

Para basculacdo e transporte confortavel facil e segura
recolha de biddes devido aos ganchos de seguranca
também utilizdvel como estacdo de enchimento Grandes
rodas de borracha macica, ideais para a utilizacdo em
pisos irregulares Com revestimento robusto de tinta em
p6 em RAL 5010 (azul)

Manuseamento simples e otimizado de bidées com um
esforco fisico muito menor com apoio de pés
desdobravel assistido com mola para colocac¢do segura
com poupanga de espago
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Bacia coletora 2 bidons ret. 240L. PEAD — 52125

Tanqgue e grade de polietileno de alta densidade, permite
armazenar tambores ou latas contendo liquidos quimicos
muito agressivo.

V é grade em polietileno de alta densidade, permite armazenar
tambores ou latas contendo liquidos quimicos muito agressivos.
Em estoque!

Descricao:

Possibilidade de colocar diretamente uma palete europeia
1200x800 mm!

Disponivel com diferentes tipos de grades (ver tabela).
Manuseio vazio.

Caracteristicas técnicas:

Dimensdes: 1310x910x380 mm

Volume de retencdo: 240 litros

Carga permitida: 500 kg ; Superficie util: 1220x800 mm

A cuidar do futuro desde 1996

>
z

DSk ViwErs Rexroth SUNIVERS S58%ss S SVIC mitilon /e« S @ legris FESTOAMIM 10 4,



GD Equipamento para protegao GD

| DUOREP
hidraulica . pneumatica d [I a ITI h I E nt E hidraulica . pneurmatica

DUOREP | Solugdes Ambientais

Bacia coletora para 2 Bidons

Material ACO
Retencdo de 220 Lt (Dim = 1225 x 830 x 310 mm)

Carga admissivel = 1000 Kg (uniformemente repartida)

Superficie util = 1215 x 780 mm

BACIA COLECTORA 4 BIDON RET. 450 L PEAD- 52115
Possibilidade de colocar diretamente uma palete europeia

1200x1200 milimetros no tanque.

Dimensoes:

1250x1250x475 mm. Volume de retencdo: 450 litros
Descrigao:

Possibilidade de colocar diretamente uma palete europeia
1200x1200 mm!

Grelha de HDPE para maior resisténcia.

Diferentes tipos de grades disponiveis.
Caracteristicas técnicas:

Dimensdes: 1250x1250x475 mm

Volume de retencdo: 450 litros

Carga permitida: 1100 kg

Superficie atil: 1190x1190 mm
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Bacia colectora para 4 Bidons

Material ACO
Retencdo de 440 Lt (Dim = 1225 x 1225 x 420 mm)
Carga admissivel = 1500 Kg (uniformemente repartida)

Superficie util = 1180 x 1210 mm

Bacia coletora para 1 GRG / IBC

Material ACO
Retencdo de 1000 Lt (Dim = 1225 x 1275 x 750 mm)

Carga admissivel = 1500 Kg (uniformemente repartida)
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Bacia coletora para 4 Bidons em linha

Material PEAD (inclui grelha amovivel em PEAD)
Retengao de 450 Lt (Dim = 2410 x 700 x 330 mm)
Carga admissivel = 1100 Kg (uniformemente repartida)

Superficie util = 2380 x 630 mm

Bacia coletora para 4 Bidons
Material PEAD (inclui grelha amovivel em PEAD)

Retencdo de 220 Lt (Dim = 1250 x 1250 x 240 mm)
Carga admissivel = 1000 Kg (uniformemente repartida)

Superficie atil = 1190 x 1190 mm
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Plataforma colectora para 2 GRG / IBC

Material ACO

Retencdo de 1000 Lt (Dim = 2650 x 1300 x 430 mm)

Carga admissivel = 3000 Kg

Superficie util = 2480 x 780 mm

Carro coletor para 1 Bidon

Material ACO
Retenc¢do de 220 Lt (Dim =830 x 1025 x 1072 mm)

Carro colector para 2 Bidons

Material ACO

Retencdo de 440 Lt (Dim =830 x 1031 x 1500 mm)
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Plataforma coletora modelar para 1 Bidon

Material PEAD (inclui grelha amovivel em PEAD)
Retengao de 60 Lt (Dim = 1245 x 625 x 115 mm)

Carga admissivel = 600 Kg

Plataforma coletora modular para 1 Bidon

Material PEAD (inclui grelha amovivel em PEAD)
Retencdo de 120 Lt (Dim = 1245 x 1245 x 115 mm)

Carga admissivel = 1100 Kg
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Aparador sem tampa

Diam Ext = 650 mm

Alt =190 mm
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